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Lista de materiais - TÉRREO
Elétrica

Acessórios p/ eletrodutos
Arruela zamak
3/4" 5 pç
Bucha zamak
3/4" 5 pç
Caixa PVC
4x2" 198 pç
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 36 pç
4"x 4" 43 pç
Caixa de Luz 4"x2"
4"x 2" 7 pç
Curva 180° PVC rosca
3/4" 1 pç
Curva 90° PVC longa rosca
3/4" 1 pç
Luva PVC rosca
3/4" 3 pç

Acessórios uso geral
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² - Amarelo 167.6 m
1.5 mm² - Azul claro 260.25 m
1.5 mm² - Branco 263.25 m
1.5 mm² - Verde-amarelo 76.25 m
2.5 mm² - Azul claro 951.8 m
2.5 mm² - Branco 615.55 m
2.5 mm² - Preto 210.85 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 641.65 m
2.5 mm² - Vermelho 125.4 m
25 mm² - Azul claro 10.7 m
25 mm² - Branco 10.7 m
25 mm² - Preto 10.7 m
25 mm² - Vermelho 10.7 m
6 mm² - Azul claro 10.6 m
6 mm² - Preto 10.6 m
6 mm² - Verde-amarelo 10.6 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Interruptor simples - 1 tecla 19 pç
Placa c/ furo 26 pç
Placa p/ 1 função 148 pç
Placa p/ 2 funções 3 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 3 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 148 pç

Dispositivo de Comando
Interruptor autom. por presença
220V - 1200W resistivo 2 pç
Relé fotoelétrico
fotocélula 6 pç
Relé temporizado
Simples 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
70 A - 3 kA 1 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
10 A - 3 kA 20 pç
16 A - 3 kA 7 pç
20 A - 3 kA 2 pç
40 A - 3 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 917.65 m
3/4" 1.5 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
3/4" 2 m

Material p/ entrada serviço
Armação secundária aço laminado
1 estribo, haste 16x150mm 1 pç
Arruela quadrada aço galvanizado
Furo D=18mm 2 pç
Caixa inspeção de aterramento
300x300x400mm 1 pç
Cinta de aço inox p/ poste
2 partes c/ parafuso e porca 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 1 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç
Poste concreto armado
Comprimento 6,0m 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1 pç
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QD1

Iluminação 1  1855 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR COND. 1416   1990 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas PAD 2  1800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 1517   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 01 3  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 1618   3260 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 02 4  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 1719   3260 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 03 5  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Recepção/ADM/20   2300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 04 6  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Copa21    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 05 7  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Chuveiro22   7500 W

40 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

AR COND. 06 8  2900 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Consultórios23   2200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 07 9  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas Salas24   2400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 08 10  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Tomadas pedagógico25   3100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND. 09 11   815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Preventivo26   2300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

AR COND.10 12   815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 0127      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR COND. 11 13  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 0228      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR COND. 12 14  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva 0329      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

AR COND.13 15  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Iluminação 0230    910 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R  20335
S  15845
T  13760
Total  49940

Unipolar - PVC (70°C)
3#25(25)mm²

Conduto ø1"(PVC)

70 A

Verde

Quadro de Cargas (AL1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N B1 380/220 V 54348 49940 R+S+T 20335 15845 13760 1.00 1.00 69.5 69.5 25 89.0 3 70 0.42 0.42 OK

TOTAL 54348 49940 R+S+T 20335 15845 13760

Quadro de Demanda (AL1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 7.50 100.00 7.50
Iluminação Condomínio (Residencial) 2.77 100.00 2.77
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 16.33 40.00 6.53
Uso Específico 27.75 100.00 27.75

TOTAL 44.55

AL1 70 A
3 kA

25

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

10 A
3 kA (1855 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
1 (Iluminação)

10 A
3 kA (1800 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (Tomadas PAD)

10 A
3 kA (1085 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
3 (AR COND. 01)

10 A
3 kA (1085 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (AR COND. 02)

10 A
3 kA (1085 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (AR COND. 03)

10 A
3 kA (1085 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (AR COND. 04)

10 A
3 kA (1085 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (AR COND. 05)

16 A
3 kA (2900 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
8 (AR COND. 06)

10 A
3 kA (1085 W)

S
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (AR COND. 07)

10 A
3 kA (1085 W)

T
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
10 (AR COND. 08)

10 A
3 kA (815 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

11 (AR COND. 09)

10 A
3 kA (815 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
12 (AR COND.10)

10 A
3 kA (1085 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

13 (AR COND. 11)

10 A
3 kA (1085 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
14 (AR COND. 12)

10 A
3 kA (1085 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

15 (AR COND.13)

16 A
3 kA (1990 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
16 (AR COND. 14)

10 A
3 kA (1085 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

17 (AR COND. 15)

20 A
3 kA (3260 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

18 (AR COND. 16)

20 A
3 kA (3260 W)

T
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

19 (AR COND. 17)

16 A
3 kA (2300 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

20 (Tomadas Recepção/ADM/)

10 A
3 kA (600 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
21 (Tomadas Copa)

40 A
3 kA (7500 W)

S
6 Unipolar - PVC (70°C)

22 (Chuveiro)

16 A
3 kA (2200 W)

R
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
23 (Tomadas Consultórios)

16 A
3 kA (2400 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

24 (Tomadas Salas)

16 A
3 kA (3100 W)

S
2.5

Unipolar - PVC (70°C)
25 (Tomadas pedagógico)

16 A
3 kA (2300 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

26 (Preventivo)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
27 (Reserva 01)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

28 (Reserva 02)

10 A
3 kA (0 W)

R
1.5

Unipolar - PVC (70°C)
29 (Reserva 03)

10 A
3 kA (910 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

30 (Iluminação 02)

QD1
(49940 W)

Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 24 35 60 100 815 1085 1630 1990 2900 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Iluminação F+N+T B1 220 V 35 17 7 1855 1855 R 1855 1.00 1.00 2.8 8.4 1.5 17.5 3 10 0.32 0.74 ERRO
2 Tomadas PAD F+N+T B1 220 V 18 2000 1800 R 1800 1.00 0.70 12.3 9.1 2.5 24.0 3 10 1.33 1.75 OK
3 AR COND. 01 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.72 1.14 OK
4 AR COND. 02 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 1.03 1.45 OK
5 AR COND. 03 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.56 0.98 OK
6 AR COND. 04 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.83 1.24 OK
7 AR COND. 05 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.57 0.99 OK
8 AR COND. 06 F+N+T B1 220 V 1 3222 2900 T 2900 1.00 1.00 14.6 14.6 2.5 24.0 3 16 1.62 2.04 OK
9 AR COND. 07 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.48 0.89 OK

10 AR COND. 08 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.32 0.74 OK
11 AR COND. 09 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.31 0.73 OK
12 AR COND.10 F+N+T B1 220 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 4.1 4.1 2.5 24.0 3 10 0.40 0.82 OK
13 AR COND. 11 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.66 1.08 OK
14 AR COND. 12 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.82 1.24 OK
15 AR COND.13 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.98 1.39 OK
16 AR COND. 14 F+N+T B1 220 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 1.00 10.1 10.1 2.5 24.0 3 16 2.04 2.46 OK
17 AR COND. 15 F+N+T B1 220 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 3 10 0.51 0.93 OK
18 AR COND. 16 F+N+T B1 220 V 2 3622 3260 T 3260 1.00 1.00 16.5 16.5 2.5 24.0 3 20 1.91 2.33 OK
19 AR COND. 17 F+N+T B1 220 V 2 3622 3260 T 3260 1.00 1.00 16.5 16.5 2.5 24.0 3 20 2.59 3.01 OK
20 Tomadas Recepção/ADM/ F+N+T B1 220 V 23 2556 2300 R 2300 1.00 1.00 8.6 11.6 2.5 24.0 3 16 0.90 1.31 OK
21 Tomadas Copa F+N+T B1 220 V 6 667 600 R 600 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 3 10 0.43 0.85 OK
22 Chuveiro F+N+T B1 220 V 1 7500 7500 S 7500 1.00 1.00 34.1 34.1 6 41.0 3 40 0.97 1.39 OK
23 Tomadas Consultórios F+N+T B1 220 V 22 2444 2200 R 2200 1.00 0.80 13.9 11.1 2.5 24.0 3 16 0.87 1.29 OK
24 Tomadas Salas F+N+T B1 220 V 24 2667 2400 R 2400 1.00 1.00 11.1 12.1 2.5 24.0 3 16 1.24 1.66 OK
25 Tomadas pedagógico F+N+T B1 220 V 31 3444 3100 S 3100 1.00 0.80 17.7 15.7 2.5 24.0 3 16 2.33 2.75 OK
26 Preventivo F+N+T B1 220 V 23 2556 2300 R 2300 1.00 1.00 4.5 11.6 2.5 24.0 3 16 0.42 0.84 OK
27 Reserva 01 F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.42 OK
28 Reserva 02 F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.42 OK
29 Reserva 03 F+N B1 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 17.5 3 10 0.00 0.42 OK
30 Iluminação 02 F+N+T B1 220 V 26 910 910 R 910 1.00 1.00 3.5 4.1 1.5 17.5 3 10 0.63 1.05 OK

TOTAL 35 43 7 147 2 11 4 1 1 1 54348 49940 R+S+T 20335 15845 13760

Quadro de Demanda (QD1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 7.50 100.00 7.50
Iluminação Condomínio (Residencial) 2.77 100.00 2.77
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 16.33 40.00 6.53
Uso Específico 27.75 100.00 27.75

TOTAL 44.55

Legenda de fiação - TÉRREO
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Legenda - TÉRREO
Entrada de serviço
Fotocélula

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 24W

Ponto genérico de luz 35W

Ponto genérico de luz 60W

<> Quadro de distribuição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada alta a 2,80m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Legenda detalhada - TÉRREO

Entrada de serviço
Acessórios p/ eletrodutos
   Arruela zamak
   3/4" 5pç
   Bucha zamak
   3/4" 5pç
   Curva 180° PVC rosca
   3/4" 1pç
   Curva 90° PVC longa rosca
   3/4" 1pç
   Luva PVC rosca
   3/4" 3pç
Acessórios uso geral
   Fita isolante autofusão
   20m 1pç
Eletroduto PVC rosca
   Eletroduto, vara 3,0m
   3/4" 2m
Material p/ entrada serviço
   Armação secundária aço laminado
   1 estribo, haste 16x150mm 1pç
   Arruela quadrada aço galvanizado
   Furo D=18mm 2pç
   Caixa inspeção de aterramento
   300x300x400mm 1pç
   Cinta de aço inox p/ poste
   2 partes c/ parafuso e porca 2pç
   Haste de aterramento aço/cobre
   D=15mm, comprimento 2,4m 1pç
   Isolador roldana 600V
   Porcelana vidrada 1pç
   Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
   Rosca M16x2, comprim. 180mm 1pç
   Poste concreto armado
   Comprimento 6,0m 1pç

Fotocélula
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa c/ furo 1pç
Dispositivo de Comando
   Relé fotoelétrico
   fotocélula 1pç

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo de Comando
   Interruptor autom. por presença
   220V - 1200W resistivo 1pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 2 funções 1pç
   S/ placa
   Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) 1pç

Ponto genérico de luz 24W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 1pç

Ponto genérico de luz 35W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC octogonal
   4"x 4" 1pç

Ponto genérico de luz 60W
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa de Luz 4"x2"
   4"x 2" 1pç

<>

Quadro de distribuição
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
   Barr. bif., no Fuse+disj. geral - UL (Ref. Cemar)
   Cap. 32 disj. unip. - In barr. 100 A 1pç

Tomada alta a 2,20m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa c/ furo 1pç

Tomada alta a 2,80m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pç

Tomada baixa a 0,30m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pç

Tomada média a 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos
   Caixa PVC
   4x2" 1pç
Dispositivo Elétrico - embutido
   Placa 2x4"
   Placa p/ 1 função 1pç
   S/ placa
   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1pç
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